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Radioam: 
i Krótkofalowiec Polski 
ROK 28 e MARZEC 1978 R. 







TREŚĆ NUMERU 





Z KRAJU I ZAGRANICY 
Kolejny etap wdrażania telewizji kolorowej w kraju 
Opracowania instytututowych zakładów doświadczalnych 
Rozwój systemów telewizyjnych płyt gramofonowych . 
Magnetowid studyjny produkcji NRD . 

kopasmowy transformator prądowy w.cz. 















warzyszących 
ała ona 
kolorze), a więc 
Poprzez podjęcie 
go użytku i wprowadzenie 
rynek. koniec ubieg roku wkroczyliśmy 

w driej z kolei etap wdrażania wizji na kolorowym ekranie, 
W Warszawskich Zakladach Telewizyjnych uruchomiono montaż tele- 
Wizora kolorowego „Rubin 707 P” z podzespołów portowanych ze 
Związku Radzieckiego. Aparat ten (rys, 1) wyposażony jest w 10 lamp 
(prócz kineskopu), 46 tranzystorów i 30 diod półprzewodnikowych; 
umożliwia odbiór programu w zakresie I, ll, Ill i IV. Waży 57 kg. 


Równocześnie przygotowuje się opracowanie odbiornika, w którym 


zmniejszony będzie udział podzespołów z importu, gdyż Warszawskie 
Zakłady Telewizyjne mają opanować do roku 1975 własną produkcję 
lększości elementów składowych, a w przyszłości przystąpią do pro. 


© Detektoskop magnetyczny DM-10, Jest 00! przezne 

k powierzchniowych | podpowierzchniowych 
etycznych przedmiotach za pomocą magne 

szkowej, Nadaje się do badania małych | 

lowych, umożliwiając wykrywanie pęknięć, pęcheri 

ceń niemetalicznych | innych wad znajdujących 4 

wierzchnią. 

Podstawową część defektoskopu stanowi ti 

jeniem wtórnym jest kabel przewlekany 

Jace nad obudową. Wady materiałowe 








mu z modulacją częstotliwości 

na podnośnej 800 kHz możliwość zopi 
stereofonicznego. 

Pasmo całkowite zapisanych sygnał 

Model urządzenia odtwarzając 

z zapisem obrazu wsuwana jest w 

nego zapisu); koszulka ta jest automaty: 
odtwarzającym, a płyta umieszczana na urządz 


Produkowane urządzenia seryjne znajdą sie 
jesienią 1973 r, przy czym cena urządz c 
(około 300 dol, USA), zaś cena płyty od 10 do 30 I 


MAGNETOWID STUDYJNY PRODUKCJI NRI 


Kilkuletnie prace prowadzone w RFZ (Centralny Zarząd 
lewizjj NRD) nad zapisem magnetycznym obrazów te 
stały zakończone sukcesem. Dla potrzeb telewizji studyjnej 
seryjny mode| magnetowidu QR302 (rys. 6), przeznaczony 
zów czarno-białych i kolorowych systemu SECAM. 








POLĄCZENIE PRZEZ OWINIĘCIE DI tUTEM 
(BEZ LUTOWANIA) a 


V produkcji urządzeń elektronicznych stasowane sq 
lączenia wykonywane nie metodą lutowania, leer 
przewodu, w wyniku czego tworzy «ję piasty 


» celu używane sq różne przyrządy no 
lub' pneumatycznie, 


Dla potrzeb remontu opracowano ostatnie nar 
Ym monter może wykonywać takie połącz 
© g. Producentem Jest firma GARDNER-DENVER, 


k 


Tytowego, w którym : pomiarowa (uzwojenie wtór- 
ne trensłormatora piądo 
W połączeniu mikrowoltomierzem lub miliwoltomierzem można nim 


mierzyć prądy od 10 nA do 1 A. 


1 Y. W ukladzie fiitri 
tych sygnałów, 








PRZESKAKIWANIE IGŁY PRZY ODCZ 


Ten problem należy chyba do n 
kowników płyt. Powszechnie uważa 

oczywiście płyty. Jalso dow ste 

moim gramofonie przy niektórych 

a przy innych nie. W dodatku może 

kimś sklepie przeskakiwanie 

miejscach wielu egzemplarzy płyt z danc 

gowego. Na ogół przeciętny nabywc płyt 

możliwości odtwarzania takiej pr: 

ku gramofonach różnych typów i L 

nałby się, że ta sama płyta, jeśli tylko 

zbytnio zniszczona, na odpowiednio dobrym gramof 
czytywana jest bez zarzutu, 

Przeskakiwanie igły przy odtwarzaniu płyt nie wyn. 2 
liwego ich tłoczenia czy deformacji rowka. Znikomy 
wpływ ma niecentryczność płyt. Nieco bardziej istotne mor 
być zwichrowania płyty. Podstawowy problem tkwi jednak 
w poziomie zapisu na płycie, rodzaju zapisanych d zk 

i właściwościach wkładki adapterowej oraz ramienia. Ila 
wyskakuje z rowka, gdy siły wywierane na nią prz 


jak najwyższej jakości płyty, trwałości i łatwoś- 
ania wymaga spełnienia sprzecznych warunków. 
jest tym lepsza, im poziom zapisu jest wyższy 


proporcjonalnie do poziomu zapisu, zwłaszcza 
jęściach pasma akustycznego. Przy wyższym 
R leży stosować większe siły nacisku igły, 








Kondensatory prze 


iwzakłóceniowe 


i samochodowe-zapłonowe 


artykule tym omówione zostaną pod 


uem wymienionych w tytule kondensa- 
ametry techn 1e ko: 


e omówienia 
kłóceń ora: charaktery 


zakłóceniowych można znale 


6 w podanej na końcu artykułu 
literaturze technicznej. 


KONDENSATORY PRZECIWZAKŁOCENIOWE 


Zakłócenia przemysłowe 


Osólnie biorąc, rozróżnia się zakłócenia pochodzenia atmosfe- 
rycznego, solarnego i kosmicznego, zakłócenia spowodowane 

_ niepożądanymi sygnałami radiostacji oraz zakłócenia prze- 
lowe. Z punktu widzenia zwalczania zakłóceń podstawo= 
znaczenie mają zakłócenia przemysłowe. Są one odczu- 

e zwłaszcza przez użytkowników radiowych | telewizyj- 


I I ostatnia 


Podstawowe określenia 


w zasadzie, jako kondengsal 
być stosowane dowolne konc 
nia elektryczne i klimat 
odpowiednie  charakterysty, 
kładem może tu być stosowanie 
i telewizyjnych kondensator 
jako kondensatorów przec 
densatory te muszą mieć 
wartość napięcia Prze! i 


Ze względu na. spec; 
do charakterystyki 








Kondensator przepustowy — kon 
osiowej, w którym jedna okładzi 
trycznie umieszczonym prze 
boczym, a druga — z metal 
Kondensator przelotowy — Ek 
rebocze przepływają przez połączo 
wadzenia kondensatora. 

Kondensator złożony — kondensator 
znajdują się dwie lub więcej poje: 
Kondensator z opornikiem (dławikie 
we wspólnej obudowie zawier: 
(dławik), 


określenia w artykule są podobne do 
lensatorów przeznaczonych do pr. 


ry przeciwzakłóceniowe produkcji krajowej, Zgod- 

lętymi określeniami pod nazwą kondensatory miesz- 
ie kondensatory z dławikami i rezystorami. ś 

zwijkowe niehermetyczne. Dielektrykiem tych 

rów jest bibułka kondensatorowa lub bibułka kon- 

1 folia tworzywowa. Kondensatory wykonywane 

złożone. W przypadku kondensatorów 

zwijka może zawierać dwie lub trzy pojem- 

'onde! isatorów stanowią cylindryczne, rurki 

„Poza kondensatorem KSEPpz-011 po- 

ną obudowę tworzywową. Także 

gą być wykonywane w obudo- 


szeregowym rezy- 
w, a kondensatory 








idzenja 


ledzianego 


f 
J0 100 200MHz 


Rys. 3. Typowy, uproszczony przebieg tlumienności skutecznej kon- 

densatorów zwijkowych (linia ciągła — dla kondensatora przeloto- 

wego, zlożonego kl. X i kl. Y, linia rywana — dla kondensatora 
dwuwyprowadzeniowega 


owanego z wyjątkiem kondensatora KPpz-014, który ma 

yprowadzenia w postaci końcówek lutowniczych oraz kon- 

ensato! KSEPpz-0l1, w którym wspólne wyprowadzenie 
Klasy Y p 


śatora zawierająca jedną lub trzy 
jest w szezelnie zalutowanej metali 

zenia przepuszczone są przez izolato 
W tej grupie kondensatorów Ras 
czym najczęściej stosowane są kon. 


Kondensator KPpz-021 jest kondens MB 
*onym, z wspólną końcówką konde; 
dowie. Obudowa ma kształt pro: 


waną listwą służącą do umocowania | 
Kondensator KPP jest konden: 
stowym. Jego obudowa m; 3 
towaną wyposażoną w po R 
Wyprowadzenia kondensatorów. wy 
dzianego. "28 


Ag 


Podstawowe dane tych KO 
Kondensatory terroelektryc 


satorów jest specjalne twx 
własności tworzywa, rz 
ferroelektryczne prod 


jemności, przede ws 








Montaż kondensatorów odbywa 
rzańego de obudowy dla typów 

lmy zakładanej na obudowę w p 

 nypowy schemat odkłócenia instalacj! 

du przedstawiony jest na rys. 4. Jak 


s: widziano odkłócenia kierunkov 
kowego, gdyż urządzenia te włączane 


Szczególowe wytyczne olktoślające kon 


Sllnik 
wycieraczek 








>dkłócania pr 


KONDENSATORY 


Kondensatx 


Przyłącza v le a y ec >ro 
dukuje s | : I konden- 
satory tyt ania konder 
tory KZS staw kondensatorów po: 
dane są w tablicy 

zwijki kondensatorów za A J wijane są  bezinduk= 
torowej jako dielektryka 

ttmpregnowane 


użyciu bibutk 
aluminiowej jako « 

są e uszczelnionej pr 

KZS dodatkowo prz 

dową. 
Kondensatory KzS 4 obudowę walcową aluminiową, 
a kondensato alową cynkowaną. Jedna okładzina 
zwijki połączona jest za pomocą spi tej podkładki kon- 
taktowej z obudową, a druga — z w prowadzeniem z iz0lo- 
wanej linki miedzianej. Kondensatory KZ8 umocowywane 
są za pomocą obejmy, a kondensatory KPS za pomocą obej- 
my lub zgrzanego do obudowy uchwytu. Kondensatory typu 
KPs-014 produkuje się w 10 rodzajach różniących się rozmia-= 
rami uchwytów i obejm oraz długością wyprowadzeń, 

Do kondensatorów zapłonowych należy zaliczyć także kon- 
lensator KSpz-014 omówiony w grupie kondensatorów samo- 


— ma znacznie 
stotliwości. Stosuje się go 


runicach radioamatorskich nie jest mo? 
ży stosować podzespoły przeciw: 
trach ustalonych przez producenta u; 


rów uwarunkowana jest także ich 
Należy zwracać uwagę na przestrzegź 
wideł; 

© kondensatory  przeciwzakłócenio: 

wane możliwie najbliżej źródła z: 

© przy montażu kondensatorów, 

wl jedno z wyprowadzeń konc 


© wszystkie połączenia elektryt 
styk elektryczny, 


Ponadto ze względu na. 
uwagę na to, by montaż 


ERRATA 


W nrze 2/1973, w tabi 
przez przeoczef 








umieszcz 


e elementów na płytce 
uwidoczniono na rys. 3. 
r 'wa jest umieszczona 
listyrenowej, oklejo- Długość 
z folią drewnopodob- /wzmacniac: 
może być 








niową o g 


wiącą b; c 

trostatyczny 

pochodzące z 

ko pan ekran połą 

z masą układu tylko w jednym pun- 
kcie. 


4 ho» 
4 (7 
e0f e 74 , 
«51 «B2 kę 
9 sf oć2 4 


kowych 


pomiaru napi w pun- 


schemąacje. 
ią się wię- 


*150/ od podanych, to uru- 
chomienie układu mo ną uważać za 
ne. Napięcia, których war- 


podano 
nierzono pr 


a schemacie ideowym, 
rządem o oporze we- 


wnętrznym 50 kQ/V. Jeżeli okaże 
się, że wyniki pomiarów są inne niż 


podane, nal 


y dobrać wartość opor- 


ć u Md 
stereofonicznych. 
przypadku jako 1 


biornik radiowy 


ZE 








Przetwornice napięcia stałego na pr: 
rantowane źródło napięcia przemienn 
niku napięcia sieci energoelektrycznej 
rezerwowej przetwornicy tyrystorowej, 
baterii akumulatorów. Z szeregu 
podstawowych przetwornic tyry 
stosowanych należą: 


z transformatorem 0  wyprows 
lej pojemności gaszącej, 


jcego do ograniczania zakłóceń 


/ ktróym następuje przemiana 








zasilania 
lub indukcej 








W przypadku, gdy odbiory wymagają 
niezależne od napięcia wejściowego 
suje się przetwornice stabilizowa 

— ferrorezonansowe, 

— dwie przetwornice z wyprowadz 
matora, w którym uzwojenia wtórne doda 
— przetwornice w układzie mostko a 


" rezonansowej. Zapalenie i gaszenie 
'_ podobnie jak w układzie na rys. 2. I 
datkowego dławika Dł3 1 zmianie warunki 
- matora Tr oraz dzięki obecności C, uzyskuje 
lizacji na zasadzie zjawiska W ozónasu 

dk liniowo w całym zakresie napięć zasilaj 


ięki 


Uk krzemowych rdzeń oblicza się na w 
8000 Gs dla maksymalnego napięcia zasllają- 
tor Tr pracuje w nasyceniu. Indukcja w 
asyconym Tr zawiera się w granicach 
Gdy napięcie wejściowe wzrasta, to większa 








nią 
Układ 
two: 

Na 

bil 
prowad: 
wtórn: 


— falowni. 

— filtru wyj. k 
— układów erując A, 
rów w odpowiednich mom 


ukłądzi 


ht 


zwojenia 


podzespołów: 


zapalenie 
B, C). 


tyrysto= 


Oba falowniki przetwarzają napięć 

Prostokątne o identycznych amplituda 
łączone równolegle, natomiast wyjścia 
czemu napięcie przychodzące do filtru 
ne jest sumie geometrycznej napięć o! 


Do sterowania falownikami służą ul 
wytwarza napięcie przemienne 


ka I. Jednocześnie układ A steruj! 
wuje ną tyrystory Ty3 1 Tyś falown 


Stabilizację napięcia wyjściowego 
lację kąta fazowego między napi 


o jednakowej amplitudzie, z 
pięcie przemienne prostokątne 








Na rysunku 8 przedstawiono napięcie 
kątów przesunięcia fazowego międz 
Podczas pracy napięcie wyjścic 
Hzowane przez układ C (rys 

żenie zwrotne przesuwa fa 

do układu A. Diody D1, D2, 

i służą do odprowadzania energii 
nej) do źródła, co polepsza Spr: 


Filtr wyjściowy złożony z elementów D 
nia przebieg prostokątny napięcia na p 
Elementy filtru Dł3 i C, stanowią © 

Dł4 i €, człon równoległy. Oba nastrojonc 


Filtr wejściowy Dłó i C, zmnie. zak 
baterii zasilającej podczas pracy przetwornice 


ż 
LITERATURA 


z. R 
r Gentry, F.W. Gutzwiller, Nick Holonyak, IR, EE. 
Zastr 


ow: Tyrystory półprzewodnikowe, prostowniki 
ane, WNT. 
Stumpe — Thyristoren; B.G. Teubner, 








łość przy A 

lowym układzi gnał 
of=1M adk I po- 
jemność z wynosi 
około 20 pF, Przy zwarciu R czułość 
przyrządu jest rzędu mikrowoltów. Na- 
tomiast mierzone częstotliwości wynoszą 
około 30 kHz przy dopuszczalnym spad- 


7 LĄ 
ku wzmocnienia —3 dB, przy czym ZZ 
może wystąpić przesunięcie strzałki do YJ 

_' wskaźnika wraz ze zmianą temperatury. Ą GZ AO 
te inzystorem T2 znajduje się mostko- zą KŻ Ż 8 
ożliwiający pracę sy- z 8 Ż F 


zz 2 








1 V o częstotliwości 1 
lości może to napięcie 


lowany zastępujemy 0- 
typowym o zbliżonej 
opór ten jest oporem 


adu 


może mierzyć przy! 
nieczna jest jedi 

ra wzorce: 

11, Ustawiar 

Włączamy Pr 

trola Baterii 

ne niż r rysunku 

klem us 

specjalnie 

KB lub na k 

12. Korr: 

ustawiam 

rowe, dobi 

aby uzy 

strzałki przyrządu dla dz 

su, Oporniki te za: L 

mi stałymi zmierzony 

nawczą o podchyłkach 

Rę Rz wynikają z pkt. 5, 

+R, można dobrać doświad 

odlczoE Oporniki te nal 

bezpośrednio na prze 

sów napięcia, stosując możliwie najkrót- 
sze połączenia, Przełącznik zastosowano 
z odbiornika „Guliwer” po odpowiedniej 
przeróbce mechanicznej. Oporniki zasto- 
sowane w przełączniku powinny b. 
jednakowej obciążalności, np. 0,5 W, oraz 


 starzone naturalnie lub sztucznie. 


Ba: regulując przyrząd należy ko- 
) aterii zasilającej pelnowartoś- 








WYKAZ : 


Diody 
Oporn 


DL-Dr— ORAS 
D8 — BZU, C£V7 


T1 — 2N3819 
Rys — 470 kQ 12 — BC149C 


PRAKTYCZNE PORADY WARSZT TOW 
0 A NSZNAMOWYE 








rednio na płytce, lecz 
ości 2-73 mm od jej po- 
podkładając pod nie w 
tążu paski grubej tek- 
które wyciągamy po przylu 
ńcówek. Celem tego 
lejszenie możliwości 


| lutowanych  elemen- 
byt krótkich końcówkach 
je, w razie potrzeby, 
który przeprowadzamy 
b, że podgrzewamy lu- 
e lutowania końców- 
ocześnie palcami 

od góry do- 


montaż 
albo tylnej 
by) danego 
tulejk 


szczelnie do 
wkoło 

(o długości « 
go oczko słu 
da z układem 


1 — gniazdko, 2 — płytka montażowa w 
3 — oczko z grubego drutu z koń- 
lutowniczą, 4 — spoiwo (lut) 








1. 
2 
3, 
4 
S. 
6. 
I 

8, 


STN 


SPIAGE 
SP3DOI 
SP9DH 
SP7HX 
SPSCK 
SP6AAT 
SP9k) 
SPY9ADU 


SP-DX MARATON 
(stan na 31.X11.1972 r.) 


MB 3,5 


3546 pkt 56 
3416 
3326 


STN 


|. SP7CKF 

. SP9BDH 
« SPSAWV 
. SP5CGN 
. SP5CJU 

. SP9CVG 
. SP6AGA 
. SPoDTH 
. SPBEMO. 
|. SP7DZĄ 








uczestników SP-DX Maratonu p 
UKF prosimy o nadesłanie przy u 
potwierdzających kraje | kwadrat GTH 
SP DX CLUB 
SP DX MARATOR 


(zgłoszenie — uzupełnienie) st 


Stacja: 


GTHq CFD 


| l». 


1 

2 

3 KG? 

4 KIz4a 

z, Ki27h 

5 JO83c 
IL7óa 
KMóóg i 


. r. data stempla pocztowego 
kwartołu) na adres: SPDXM MNGR 
769, 30-960 KRAKÓW. 


SP9ADU 








Z ŻYCIA KLUBU ŁĄ 


Klubu k 

kim wokół 
urządzenie wa: 
pomieszczenia 
wej, no WOKÓŁ 
zno-sprzętowej). 
zaczątkiem tej ostatniej 
przydzielone przez ZW LÓK w Kra- 
_kowie: trzy odbiorniki USP, Lambda 5, 
_ dwie radiostacje 10RT, cztery RBMI. 
IA R106 oraz zestaw narzędziowy. 
zyrządy pomiarowe zostały zakupione 


Iależy więc 
Vależy więc 
posażenia 


tę 7 kwietnia br. do godz. 2 
br. odbywać się będą tradycyjne 
dy krótkofalarskie, które w tym 

ty charakter w związku z e 

test 1973". W zawodach tych nie | 
polskiej dysponującej czynną opata 
d 


Wykłady 
były 


dla 20 kursantów prowadzone 
przez instruktorów: Władysława 
Kaka — SP9AAJ, Stanisława Brombosza 
— SPJEUF, Stanisława Głuśca — SPYCGX. 
Spośród 20 absolwentów tego kursu dzie- 
sięciu oczekuje już na licencje KF, a Ppo- 
zostali złożą niebawem podania o upraw- 
nienia. | reMEŻŚ 
W ramach praktycznych zajęć kurgo- 
wych została zbudowana radiost 
klubowa o mocy 50 W na 

ma KF z 








delikatnych podzespołów Bo p 
włożenie pomięd rednic 
e powierzchnie podkłade! obracan 
ciego materiału, np. poliety ku 
b gumy. Końce klamerek na-  odpov 
inać w zasad: 7 by, w 
a gdy to możliwe, lekkimi le 
lami małego młoteczka. pros! 


na pół i 


mując 
Środkową 
wokół łb: 
ki. W tę mi 
śruby luh 


j łatwe, podaję prosty na przestr: 


ich we własnym lutowania 
zamiast ka 
salicylowego lu 
ryny). Ostre końc 
łowujemy pilnik 
i cały motylek pok 
lub emalią. 

"W podobny sposób  dopra 
skrzydełka  nakrętkom, uważając, 
aby podczas lutowania nie zalać 

wem gwintu w otworze nakręt- 
który nalepiej wkręcić na czas 
aluminiową śrubę, albo 

ym kołeczkiem. Ry- 
przedstawiają go- 

i motylkowe, 
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poi „ jak również wyspecyfiko- 
rzyrządów pomiarowych o okre 
cl wymaganiach i parametruch 


iwe elektroniczne przyrządy po- 
loźna umownie podzielić 
Pierwsza z nich obejmuje 
pomiarowe, druga — przy- 
larów parametrów i wła- 
w, trzecia przyrządy do 
rakterys 1 parametrów 
dwójników 1 innych róż- 
lów układów  elektronicz- 
czwarta — elementy 


moctnienie wzmacniacza 
na podstawie wyni- 
ge 


napięcia wejścio- 


toe: 
łów 


dane 
podane w ory 
dziecki: 
odpowi 
nie I analogii pi 


ących, i 
danie przypadlo udziale 
Wkład tej pracy łącznie z n. 
nym przekładem i poprawną 
gią, zasługuje na pełne uznanie 
ny czytelników, A jeśli chodzi o 
edytorską, to chcąc nie ci i 
zem należałoby przyznać laurki 
cy. Efektowna szata graf 
ły papier i reprodukcja, j r 
staranna korekta | opracowanie red 
cyjne są przekonywującym do tego ty- 
tułem. 
M. w. 








